








bouches
extractiond’

les
BOUCHES D’EXTRACTION AUTORÉGLABLES, HYGRORÉGLABLES 
ET FIXES À DOUBLE DÉBIT TEMPORISÉ, SPÉCIALEMENT 
CONÇUES POUR LA VENTILATION BASSE PRESSION.

Bouches
hygroréglables VTH

Bouches hygroréglables basse pression 
pour cuisines et salles de bains

 � Optimisées par VTI AERAULIQUE 
pour limiter les déperditions  
thermiques

 � Déclinées en 5 versions selon la 
pièce technique et la typologie  
du logement

 � Installation en applique ou  
sur conduit métallique

VTI.FR/BFD

A B

VTI.FR/VTH

�$�Q�W�E�J�G�U���’�Z�G�U���F�Q�W�D�N�G 
débit temporisé VTW

�%�R�X�F�K�H�V���E�D�V�V�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���¬�[�H�V���G�R�X�E�O�H��
débit pour WC

 � Débit de base de 10m3/h

 � Débit complémentaire de 30m3/h 
pendant 30min, actionné par 
cordelette

 � Installation en applique ou sur 
conduit métallique

A B

�$�Q�W�E�J�G�U���’�Z�G�U���F�Q�W�D�N�G 
débit temporisé VTW VISION

�%�R�X�F�K�H�V���E�D�V�V�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���¬�[�H�V���G�R�X�E�O�H��
débit pour WC

 � Débit de base de 10m3/h

 � Débit complémentaire de 30m3/h 
pendant 30min, actionné par  
détection de présence

 � Installation en applique ou sur 
conduit métallique

A B

Bouches autoréglables 
VT 15, VT 30 et VT 45

Bouches autoréglables basse pression

 � Déclinées en 15, 30 et 45m3/h

 � Installation en applique ou sur 
conduit métallique

A AUTO

Bouches OCEANE BOS 15, 
BOS 30 et BOC 45

Bouches autoréglables basse pression

 � Déclinées en 15, 30 et 45m3/h

 � Installation en applique

VTI.FR/VTWVTI.FR/VTW

VTI.FR/BOVTI.FR/VT
B AUTO
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entrées
aird’

les
ENTRÉES D’AIR AUTORÉGLABLES OU HYGRORÉGLABLES 
SPÉCIFIQUES BASSE PRESSION.

ACOUSTICA 1

Entrées d’air autoréglables

 � Déclinées en module 30 ou 45

 � Installation sur menuiserie

 �

A AUTO

ACOUSTICA 2

Entrées d’air autoréglables

 � Déclinées en module 30 ou 45

 � Installation sur menuiserie

 �

 � Atténuation acoustique de 39 dB et 
41 dB avec rallonge acoustique

A AUTO

EM HY

Entrées d’air hygroréglables

 � 3/h sous 10Pa

 � Installation en traversée de mur

 �

 � Atténuation acoustique de 39 dB 
ou 47 dB avec un silencieux de 
traversée de mur

B

AIRA HY

Entrées d’air hygroréglables

 � 3/h sous 10Pa

 � Installation sur menuiserie

 �

 � Atténuation acoustique de 37 dB 
avec capuchon de façade  
acoustique

B

ISOLA HY

Entrées d’air hygroréglables

 � 3/h sous 10Pa

 � Installation sur menuiserie

 �

 � Atténuation acoustique de 37 dB, 
39 dB avec rallonge acoustique, et 

capuchon de façade acoustique

B

EM A

Entrées d’air autoréglables

 �

 � Installation en traversée de mur

 �

 � Atténuation acoustique de 39 dB 
 

47 dB avec un silencieux de  
traversée de mur

A AUTO

VTI.FR/AC1 VTI.FR/AC2 VTI.FR/EMA

VTI.FR/EMHVTI.FR/AHYVTI.FR/IHY
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accessoires
optionset

les

Les plenums sont des composants essentiels aux systèmes VOLT’AIR EVOLUTION.

-
zontal en toiture.

Attention : l’utilisation d’autres moyens de liaison entre le réseau horizontal et les conduits verticaux existants pourrait nuire au bon fonc-
tionnement des systèmes VOLT’AIR EVOLUTION.

Plenums

Plenums en piquage Plenums de recouvrement

 � Permet le raccordement des unités de ventilation aux ré-
seaux tout en limitant les vibrations et les nuisances sonores

 �

Permet la clôture des débouchés de souches dans le cas de  
raccordements par piquage latéral.

Référence Dalle béton ronde
Dalle béton  

rectangulaire

Forme sur-mesure

Manchettes souples (M0)

Dalle béton

Permet le rejet à l’extérieur de l’air vicié extrait par les installa-
tions de ventilation en combles. Le kit comprend :

1

2  Trémie de refoulement

3  
rigide à prévoir)

Référence Pack refoul 400 Pack refoul 500

Diamètre 400 500

Pack Refoul

1

2

3

VTI.FR/AV

VTI.FR/AV

VTI.FR/AV

VTI.FR/AV
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 Registre de dosage circulaire en acier galvanisé et joints à 
lèvres

 Permet le réglage du débit d’air en ventilation mécanique 
autoréglable

 S’installe sur la sortie du plénum

 Interdit en ventilation hygroréglable

Référence REGEQ 160 REGEQ 200 REGEQ 250 REGEQ 315

Diamètre 160 200 250 315

Registre d’équilibrage

 Permet de réduire les nuisances sonores des systèmes de 
ventilation. 

 Perte de charge négligeable

 Gaine en acier galvanisé avec emboîtement à joints 

 Isolation par laine minérale surfacée avec voile de verre

Silencieux

 Traînasse PVC 

 Raccordement des pièces techniques dépourvues de 
conduit. 

 Coude JOK’AIR pour limiter les pertes de charges

Conduit Jok’Air

Infobox est un système de ventilation connecté qui permet en 
temps réel et à distance (via un smartphone ou un ordinateur) 
le paramétrage des unités de ventilation VTR EVO ainsi que la 
récupération des données, alarmes et alertes issues des unités 
de ventilation.

InfoboxVTI.FR/JOK

VTI.FR/AVVTI.FR/AV

VTI.FR/IB
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répartition
bouches d’extraction

entrées d’air
des

et

Tableaux de

VT

Type  
de Logement

Entrées d’air Bouches d’extraction

Séjour Par chambre Cuisine SdB WC unique WC multiple
Salle d’eau

suppl.
Cellier

F1 (Sdb/WC) VT45 VT15 VT15 VT15

F1 (Sdb+WC) VT45 VT15 VT15 VT15 VT15 VT15

F2 (Sdb/WC) VT45 VT15 VT15 VT15

F2 (Sdb+WC) VT45 VT15 VT15 VT15 VT15 VT15

F3 (Sdb/WC) VT45 VT30 VT15 VT15

F3 (Sdb+WC) VT45 VT30 VT15 VT15 VT15 VT15

F4 (Sdb+WC) VT45 VT30 VT30 VT15 VT15 VT15

F5 (Sdb+WC) VT45 VT30 VT30 VT15 VT15 VT15

F6 (2 Sdb+WC) VT45 VT30 VT30 VT15 VT15 VT15

F7 et + (2 Sdb+WC) VT45 VT30 VT30 VT15 VT15 VT15

Type  
de Logement

Entrées d’air Bouches d’extraction

Séjour Par chambre Cuisine SdB WC unique WC multiple
Salle d’eau

suppl.
Cellier

F1 (Sdb/WC)

F1 (Sdb+WC)

F2 (Sdb/WC)

F2 (Sdb+WC)

F3 (Sdb/WC)

F3 (Sdb+WC)

F4 (Sdb+WC)

F5 (Sdb+WC)

F6 (2 Sdb+WC)

F7 et + (2 Sdb+WC)
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Type  
de Logement

Entrées d’air Bouches d’extraction

Séjour Par chambre Cuisine SdB WC unique WC multiple
Salle d’eau

suppl.
Cellier

F1 (Sdb/WC) VTHB1 VTHB1 VT15

F1 (Sdb+WC) VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F2 (Sdb/WC) VTHB1 VT15

F2 (Sdb+WC) VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F3 (Sdb/WC) VTHB1 VT15

F3 (Sdb+WC) VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F4 (Sdb+WC) VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F5 (Sdb+WC) VT30 VT15 VTHB1 VT15

F6 (2 Sdb+WC) VT30 VT15 VTHB1 VT15

F7 et + (2 Sdb+WC) VT30 VT15 VTHB1 VT15

Type  
de Logement

Entrées d’air Bouches d’extraction

Séjour Par chambre Cuisine SdB WC unique WC multiple
Salle d’eau

suppl.
Cellier

F1 (Sdb/WC) VTHB1 VTHB1 VT15

F1 (Sdb+WC) VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F2 (Sdb/WC) EA HYGRO EA HYGRO VTHB1 VT15

F2 (Sdb+WC) EA HYGRO EA HYGRO VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F3 (Sdb/WC) HYGRO EA HYGRO VTHB1 VT15

F3 (Sdb+WC) EA HYGRO EA HYGRO VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F4 (Sdb+WC) EA HYGRO EA HYGRO VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F5 (Sdb+WC) HYGRO EA HYGRO VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F6 (2 Sdb+WC) HYGRO EA HYGRO + VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15

F7 et + (2 Sdb+WC) HYGRO EA HYGRO + VTHB1 VTW VTW VTHB1 VT15
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vti.fr

SIÈGE SOCIAL
ZAE du Barnier

22, Rue des Sauniers
34110 FRONTIGNAN

Tél. : +33 (0)4 99 04 03 96
Fax : +33 (0)4 99 04 94 24

info@vti-france.com

TAUX DE
RENOUVELLEMENT

DE L’AIR

PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES

NOMBRE
DE NIVEAUX
MAXIMUM

18 NIVEAUX 
ENVIRON2 8 NIVEAUX

12 NIVEAUX 
ENVIRON2

TAUX DE
RENOUVELLEMENT

DE L’AIR
 

PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES

NOMBRE
DE NIVEAUX
MAXIMUM

18 NIVEAUX 
ENVIRON2

14 NIVEAUX 
ENVIRON2

14 NIVEAUX 
ENVIRON2

BROCHURE
SYSTÈME VTI.FR/VE VTI.FR/HA VTI.FR/HB

NOS SYSTÈMES VOLT’AIR EVOLUTION S’ADAPTENT
SUR VOS TOITURES TERRASSES ET VOS TOITURES AVEC 

COMBLES EXPLOITABLES

NOUS PROPOSONS D’AUTRES SYSTÈMES QUI SAURONT 
S’ADAPTER À VOS IMMEUBLES

1. Ce guide de choix du système ne concerne que les systèmes de ventilation pure. Si au moins un 
appareil à gaz est raccordé sur un conduit, le système préconisé est VENTILECO GAZ

2. Estimation valable dans le cas d’un conduit cuisine et un conduit WC/SDB. Dans tous les cas, ne 
remplace pas un dimensionnement fait par le bureau d’étude VTI AERAULIQUE.
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