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p : . La Ventllation Naturelle Hybride (VNHy)
o U rq u Ol M’ NHYE’@ est le terme générique Européen pour
V. eﬁtl | er ) e désigner un systéme de ventiiation
: utilisant les forces nafurelles de ventllation

(vents, firage themigue..) alnsl qu'un dispositif

Infelligent motorisé pour compensel l@ mangue
de déblt en toutes salsons. Ce disposliif Intelligent

Presentation VENTILECO®

Systeme EPO
Pour améllorer le confort olfact!

S L et la santé des personnes vivant &

Fpsicona 120 el Fintérieur du logement. permet également de maifiser les déperditions
les composants PO <t OAl  12-13-14 Pour éviter| les mokisswres par énergétiques dans I'habiltat.
manque de renouveliement d'alr et Le systéme de Ventliation Naturelle Hybride VI
Sy e 15 lutter efficacement contre 'humidité. Aéraulique VENTILECO, grace & son cone a effet
Tableau d'aide a la décision 16 N . Ce confor apporté par les Venturl dispose d'un fonctionnement moteur &
' différents systémes existants génére Famét, lorsque les forces climatigques sont suffisantes.
des déperditions themiques et Celulcl permet de répondre oux exigences
énergétigues Importantes dol la européennes (directive 2002/CE/?1) renforcées par
nécessté de meftre en ceuvre un le Grenelle de I'Environnement et la Réglementation
systéme Innovant et Intelligent utliisant Themnigue RT.

AR CavBciAcHoR Principes de Ventilation
Naturelle Hybride

Les principes sont les mémes
que ceux de la VMC.
la réglementation de 1949
reprise par 'aricle 1 de 'arété
du 24 mars 1982 stipule gue
'aerafion  des logements
doit pouvoir é&lre générale
et pemansnte au moins
pendant la pénocde ou la
temperature extérsure oblige
a maintenir les fenétres
fermées.
la arculaton de lar doit
pouvairse faire pnncipalement
par enfrée dar dans les
piéces prncipales et sorhie
dans les pigéces de senvice.

N <chéma de Ventiiaiion Naturelie
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Pour vos programmes de rehabilitation,
Nous vous proposons 3 systemes

de Ventilation Naturelle Hybride. @

Ventileco®

Le systéme VENTILECO® est un systéme de
Ventilation Naturelle Hybride avec assistance
mécanique basse pression non permanente
(moteurs 4 [Pamél). Ce systéme explolte
princlpalement les forces moitrlces naturelles
(vent et tirage thermigque). Toutefols, lorsque
ces demléres sont Insufflsantes, [I'asslstance
mécanique basse pression compléte la
dépression nécessalre pour atfelndre de manlére
constante les déblts souhaltés.

Le systéme VENTILECO® est congu pour équlper les
bétiments existants par la réutilisation de condults
de fumée et/ou de ventliation, Indlviduels ou
collectifs.

Pour répondre @ votre besoln, VTl vous propose
3 versions du systéme VENTILECO :

» qutoréglable «EPO»
» auforéglable « OAl»
» hygroréglable «H20 »*

Chaque verslon dispose de spécificités propres afln
de répondre d I'enjeu d'amélloration de la Qualité
d’Alr Intérleur ou d'optimisation des économles
d'énergle.
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Systeme EPO

Cette version valorise les
économies énergétiques
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Performance B e co geston Eecroniave. SR e L
O t i . i dhinel sonde bdy (anéemomeire, sonde de
p Imisee @O BN température, elle survellle les température, bouchesd’ex-

conditions climatiquesextérieures ! . | =t
traction a capteur de debit

infégré et DRIVE BOX®) en
privilégiant les débits régle-
mentaires réduits pendant
— la période ol les fenétres
restent fermées.

pour la mise en service ou 'amrét
des extracteurs hybrides.

BOC 45 REGUL'+

Bouche d'exiraction
a capteur de débit intégre.
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Systeme OAI

Cette version privilégie
la qualité de [Iair inté-

Optimisation de

=y s T A (R _ rieur pour une meilleure

la qua“te de I'Air : B Unité de gestion Electonique. hygiéne de I'habitat (pour
L Capteur de vitesse du vent S Munie d'une sonde de moks
Interleur transmettant l'information 4 température, elle surweille les B8 pEBONRES. € e Do),

Cette version OAl permet
d’afteindre les débits de
pointe forcés aux heures
des repas et assure un
débit toute I'année grace
a ses composants (anémo-
metre, sonde de tempéra-
ture, DRIVE BOX" ).

a la DRIVE BOX"™ . conditions climatiquesextérieures
: pour la mise en service ou l'amét
des exiracteurs hybrides.
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Systeme H20

Cefte version s’adapte a
Factivité et au métabo-

CH)y?-ro-re:g Iable (Dt ) ANEMOMETRE : DRIVE BOX® lisme humains. Les com-
plimise — J— : B Unité de gestion Electronique. posants  hygroréglables

S5 meiibhese sl PIARR” Munie dune sonde de modulent les débits de
fransmettant l'information température, elle survellle les o3 x
a la DRIVE BOX® . : conditions climatiquesextérieures maniere d conserver un

pour la mise en service ou l'amrét taux d’humidité satisfaisant.
des exiracteurs hybrides. Comme pOUf I'CI version
OAl, la DRIVE BOX® et ses
composants mesurent les
moteurs naturels pour ajuster
le fonctionnement des
extracteurs.

classe A, classe B

ENTREE D’AIR )

EOLE HY

Bouche d'extraction
hygroréglable.
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Ventileco®

Les composants
dans les versions Autoréglables EPO & OAI

Grace 4 leurs composants autoréglables, les deux versions EPO et OAl permettent un contréle des débits
exiraits & tous les etages et assurent un niveau de Qualité d'Air Inténeur constant, indépendant de la nature
des polluonts présents dans le logement. La technologie autoréglable permet de limiter l'inconfort et les de-

perditions générées par grand vent.

Les extracteurs hybrides MAXIVENT" et SANIVENT"

L'extracteur hybride grace a son double cone a effet venturi se comporte,
moteur & I'arét, comme un extracteur statique antirefouleur. En assistance
mécanique, le moteur génere une dépression supplémentaire qui
s'addiionne au tirage naturel. L'optimisation de sa mise au point a &té
realisée en soufflerie interne V.11

Désignation | Di (mm) | De !me}| H {mm)

Bouche d'’extraction autoréglable OCEANE®

Les bouches d'extraction OCEAHE' sont des bouches d'extraction
specifiguement etudigées pour &tre utilisées en ventilation naturelie hybride,
avec un seuil de régulation exceptionnsllement bas de 7Pa (ventilation
naturelle ou ventilation mecanique basse pression).
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Entrées d’air autoréglables série M ou ISOLA 2

les entrées d'arr sont des eritrées d'ar autoréglables de
module 30 ou 45 équipées ou non de disposilifs acoustiques
complémentaires,

M 25+ 0E2N

M 30+ CETN

IS0LA 2 45 + CEZA

La DRIVE BOX pilofe la mise en service ou l'amét des extracteurs
hybrides en fonchion des conditions climatiques.

Hle posséde un microprocesseur pour la gestion des paraméires de
programmation et une sonde de température.

Suivant 'option choisie, on peut v associer un anémométre ou une
bouche d'extraction & capteur de debit intégré BOC 45 REGUL'+ pour
réduire les consommations électriques.

Lo DRIVE BOX favorise le fonctionnement naturel par arrét de
I'assistance mécanique des extracteurs et utilise le tirage éolien et le
firage thermique pour ventiler et assainir les logemenis.
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Bouche d’extraction BOC 45 REGUL'+

A ce jour, la seule bouche d'extraction autoréglable basse pression sur
le marché équipée d'un capteur de débit intégré.

BOC 45 REGUL'+ contréle en permanence le débit a lintérieur du
logement et transmet linformation a la DRIVE BOX™ qui arréfe ou met
en senvice les extracteurs.

Produit breveté V.1l et testé au Laboratoire CESA du CSTB.

Anémomeétre

Anémomeétre a coupelles utilisé dans les systémes de sécurité
anticollision. Sinstalle sur toilure @ hauteur de débouché du cone
Venturi du MAXIVENT . L'anémométre mesure la vitesse du vent en
permanence et fransmet 'information & la DRIVE BOX gui arréte ou
met en senvice les exiracteurs.

Conduit JOK’AIR®

Soffite honzontal en PVC double paroi pour la venfilation des WC ou
des Salles de bains non desservies par des conduits de venhilation.

I permet dy raccorder une ou deux bouches dexraction.
JOK'AIR® est un condut & tés faible perfe de charge
(< 0.02 Pa/m).

Simplicité et rapidité de mise en ceuvre grce 4 ses Occessoires
multifonction et modulables.

Les composants
dans la version Hygroréglable H20

Cette version permet une modulation des débits extraits en fonction de la production de vapeur
d'eau dans les logements, liée aux activités des occupants ef au métabolisme humain. Les
déperditions énergétiques liées a la ventilation sont ainsi optimisées.

Bouche d'exiraction hygroréglable EOLE HY

Ele module rapidement en fonction de 'humidite ambiante
de la piéce, le débit d'air extrart, limitant ainsi les déperditions
énergétiques tout en assurant une bonne qualiteé d'air dans le
logement.

Sous ung difeence de pression de 10 Po

L

DékT en mAh
ocBEBEES

0 10 20 30 4 50 60 /0 80 90 100
Hurmidité Redotive (%)

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES ET ACOUSTIQUES

La bouche EOLE HY a sous 10 Pa un débit d'air qui varie rapidement
de 15490 m3/h sur la plage 30 a 75% d’hurmnidié relafive (le débit d'air
de 75 md/h sous 10 Pa est obtenu & 66% HR).

La puissance acoustigue Lw de la bouche EOLE HY est négligeable
sous 10 Pa.

Entrée d’air hygroréglable ISOLA HY

Elle module la section de passage de l'air en fonclion de
I'humidité ambiante de la piece.
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La ventilation

Quel systeme choisir

Qualité Consommation Bain
de I'air auxiliaire énergétique i Maintenance
intérieur w Cep?

: =

: optimisation minimale - optimisation moyenne : optimisation maximale

1 :Gain parrapport & la référence BT Batimenis ;ﬂ:-_'_., il sur LOGICIEL RT Batiments Existan fs— i {h rence du lableau - batiment
Dans un souci permanent de limiter l'impact sanitaire des polluants, notamment des COV (Composées
Organiques Voldtiles) présents dans tous fypes d'habitations, VTl Aéraulique met fout en ceuvre avec ses

systémnes VENTILECO® pour rencuveler l'air inténsur et évacuer au masamum les polluants.

La mise en place de 'un de nos trois systemes ameliore considérablement la Qualité de I'Air Intérieur (QAI) des
logements et permet de réaliser des gains sur les déperditions énergétiques des batiments.

Les systémes de Ventilation Naturelle et Hybride jouissent d'une valorisation maximale (par rapport a une VMC
simple flux en réutilisation des conduits existants) dans la RT Batiments BExstants.

Plus de 400 000 logements réhabllités et plusieurs milllons d'extracteurs
commerclallses depuls 27 ans.
‘i Un service commerclal et tachnique de proximité.
b Une axperise normative et réglamentalre.
Latr vert

Une &quipe technique pour vous gulder.
Un semvice R&D pammanent.
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