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Prenez une bouffée d’air sûr !
Vivons inspirés
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Notre solution VENTILECO GAZ est une solution de ventilation générale et permanente 
au sens de l’arrêté du 22 octobre 1969.

VENTILECO GAZ est destinée aux bâtiments collectifs d’habitation construits avant 
1982 et équipés d’appareil à gaz à tirage naturel (appareils à gaz de type B1, les plus 
répandus étant les appareils de type B11 et B11BS) et de conduits de fumée et de ven-
tilation naturelle.

Dès que les forces motrices naturelles sont insuffisantes, l’assistance mécanique 
basse pression est enclenchée afin que les débits d’extraction soient toujours atteints 
tout en maintenant une dépression à la buse de chaque appareil à gaz entre -3 et -10 
Pa.

Domaine d’emploi :

· Solutions VENTILECO GAZ Hygro : jusqu’à 14 niveaux d’habitation*

· Solutions VENTILECO GAZ Auto : jusqu’à 18 niveaux d’habitation*
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VENTILECO GAZ
Ventilation et extraction des gaz brûlés

Le cahier des Charges du 
VENTILECO GAZ est valide 
jusqu’au 23 Octobre 2024.

Les solutions VENTILECO GAZ valorisent le tirage 
thermique et le tirage éolien, grâce aux 

unités de gestion électronique pilotant les extrac-
teurs Maxivent munis de cônes à effet Venturi.  

Cette exploitation des forces motrices naturelles de 
ventilation s’inscrit dans une démarche de 

réhabilitation responsable.

Ces solutions allient consommations d’énergies 
réduites et qualité d’air intérieur.

Éligible au label 
CERQUAL

Éligible au label 
BBC

Éligible au label 
PROMOTELEC

Tradition et modernité au service de la rénovation énergétique

Domaine d’application

Enquête technique SOCOTEC 

n° FAC 3068/1.

®



étage 4

étage 3

étage 2

étage 1

étage RDC

étage 4

étage 3

étage 2

étage 1

étage RDC

Le tirage thermique Le tirage éolien
2

5,49

6,65
6,44

8,47
8,83

9,54
8,91

11,55

H1a

H1c

H2c
H2d
H3

H2a
H2b

H1b
H1a

H1c

H2c
H2d

H3

H2a
H2b

H1b

2

3
2,5

3,5

VE
N

TI
LE

CO
 G

AZ
 

4

Les Principes de la ventilation naturelle

Les forces motrices naturelles disponibles
Forces thermiques

Le tirage thermique utilise 
la différence de température 

entre l’air intérieur (plus chaud) 
et l’air extérieur (plus frais). Par 
effet de densité, l’air plus léger 
s’élève et crée une dépression 

dans le conduit, dépression 
augmentant avec la hauteur du 

batîment.

Forces éoliennes

Le tirage éolien résulte de 2 effets 
du vent sur :

• Les façades du bâtiment
• L’extracteur à effet Venturi

POTENTIEL THERMIQUE : POTENTIEL ÉOLIEN :

T en °C (moyenne des fichiers météo RTexistant) Vent en m/s (moyenne des fichiers météo RTexistant)

Grâce à la forme du cône aérodynamique de 
l’extracteur mis au point en soufflerie. Le vent 
s’accélère par les lois de Bernoulli et génère une 
dépression à l’intérieur du conduit.



A < 0.05 Wh/ m3

B 0.05 - 0.10 Wh/ m3

C 0.10 - 0.15 Wh/ m3

D 0.15 - 0.20 Wh/ m3

E 0.20 - 0.25 Wh/ m3

F 0.25 - 0.30 Wh/ m3
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La solut ion VENTILECO GAZ permet à la  fo is  l ’extract ion des gaz brûlés et  de l ’a ir  v ic ié  des loge-
ments .  E l le  s ’ inscr i t  dans la  droite l ignée des systèmes d ’extract ion des produits  de la  combust ion 
imaginés et  conçus par VTI  à  la  f in  des années 1970 lors du dépôt de brevet  l ié  à  l ’ invent ion du 
premier  extracteur stato-mécanique.

Depuis ,  la  solut ion VENTILECO GAZ n ’a  cessé d ’évoluer en intégrant  la  motor isat ion brushless 
pour minimiser  les consommations é lectr iques des extracteurs ,  la  gest ion é lectronique af in  d ’ob-
tenir  un p i lotage toujours p lus f in  du système,  et  la  régulat ion hygroréglable adoptée pour favo-
r iser  les économies d ’énergie .

Pourquoi choisir VENTILECO GAZ ?

La solution VENTILECO GAZ obtient la classe énergétique B avec les 
paramètres suivants :

· Bâtiment type R+4 (deux entrées avec deux appartements T3 par 
entrée). (zone climatique H1a)

· Chaque colonne de logement est desservie par deux conduits de 
type shunt :

 · Un conduit shunt cuisine avec MAXIVENT EC
 · Un conduit shunt sanitaire avec MAXIVENT HY

Fonctionnement avec Sécurité positive

La solution de ventilation VENTILECO GAZ permet le respect de l’article 10 de l’arrêté 
du 24 mars 1982 en matière de SÉCURITÉ POSITIVE grâce à la mesure, sur chaque extrac-
teur, de la vitesse de rotation de l’hélice. Cela permet l’arrêt d’une colonne d’extrac-
teurs en cas de défaut de fonctionnement d’un des extracteurs de la colonne. VENTILE-
CO GAZ permet également de se dispenser de l’installation d’un Dispositif de Sécurité 
Collective (DSC), complexe à mettre en oeuvre et obligatoire pour une VMC gaz.

Faible consommation électrique

L’exploitation des forces motrices naturelles de ventilation permet l’atteinte des dé-
bits règlementaires et le renouvellement de l’air intérieur du logement, en mode natu-
rel ou statique, moteur à l’arrêt, durant environ un tiers de l’année.

Extracteurs anti-refouleurs de classe B

Quelles que soient l’orientation et la vitesse du vent, les extracteurs stato-mécaniques MAXIVENT assurent une 
dépression dans le conduit. Les produits de combustion et l’air vicié ne peuvent donc pas être refoulés.

Orientation du vent (en °) - Facteur 
«C» selon les inclinaisons du vent sur 
l’extracteur

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 0

-0,25

-0,5

-0,75

-1

-1,25

Acceptable

Bon

«C» 
débit 
en ml

Vent plongeant
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Voir modèles p.12

Entrées d’air autoréglables spé-
cifiques basse pression déclinées 
en différents coloris et niveaux 
d’atténuation acoustique

ENTRÉES D’AIR

Capteur de vitesse de vent,
installé à proximité des ex-
tracteurs MAXIVENT

L’unité de gestion électronique 
pilote l’ensemble des extrac-
teurs à partir de différents pa-
ramètres : plages horaires de 
fonctionnement (Petite Vitesse, 
Grande Vitesse), température 
extérieure et vitesse de vent

ANÉMOMÈTRE (option)

CONFORT BOX 2 ou 
MINI CONFORT BOX 2

Pour les résidences équipées d’appareils à tirage naturel munis de SPOTT* (Type B1xBS ou B1xAS) ou non, VTI a conçu 
la solution de ventilation générale et permanente VENTILECO GAZ déclinée en versions autoréglable et hygroréglable.

Comment 
ça fonctionne ?

VENTILECO GAZ permet à la fois une optimisation et une sécurité du fonctionnement des appareils à gaz et l’amé-
lioration de la qualité d’air intérieur du logement.

version MAXIVENT EC
VENTILECO GAZ

* Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique
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Extracteur hybride basse pression 
déclinable en version Classic / Plus as-
surant une dépression aux bouches d’ex-
traction comprise entre -7 et -30Pa (entre 
-10 et -40Pa pour les bouches ALIZE VT)

Voir modèles p.10-11

Voir modèles p.13

Voir modèles p.10-11

Bouches d’extraction autoréglables ou 
hygroréglables installées sur conduits, 
permettant d’assurer une évacuation 
de l’air vicié dans les pièces humides.

Soffite horizontal en PVC double 
paroi pour la ventilation des 
pièces techniques non desser-
vies par les conduits de ventilation

MAXIVENT HY  ou  MAXIVENT EC

BOUCHES EXTRACTION

JOK’AIR

Extracteur stato-mécanique anti-refouleur 
de classe B déclinable en versions Classic/Plus, 
destiné à l’évacuation des produits de combus-
tion, assurant une dépression comprise entre 
3 et 10 Pa à la buse de chaque appareil à gaz

MAXIVENT EC
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Déclinaisons

MAXIVENT MV4 EC

MAXIVENT MV6 EC

MAXIVENT MV7 EC

MAXIVENT MV8 EC

ØDi 
(mm)

ØDe 
(mm)

H 
(mm)

Masse 
(kg)

250

Réf.
Produits

320

360

400 596

560

500

460 600

600

625

625

21

22

24

25

MAXIVENT HY 225

MAXIVENT HY 300

MAXIVENT HY 360

ØDi 
(mm)

ØDe 
(mm)

H 
(mm)

Masse 
(kg)

225

Réf.
Produits

300

360 560

500

380 480

552

580

13

20

26

MAXIVENT EC pour conduits de fumée et conduits de ventilation

MAXIVENT HY CLASSIC

MAXIVENT EC CLASSIC

MAXIVENT HY PLUS

MAXIVENT EC PLUS

MAXIVENT HY pour conduits de ventilation uniquement
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Sélection des extracteurs

MAXIVENT MV4 EC

MAXIVENT MV6 EC

MAXIVENT MV7 EC

MAXIVENT MV8 EC

Pression (Pa)
(à débit max)

Vitesse de 
rotation 

(Trs/min)

Puissance 
(W) (Maxi)

Puissance spécifique 
(Wh/m3)

Puissance acoustique 
(dB(A))

Pression acoustique 
(r=4m) (dB(A))

15 500 de 450 à 900 48 0,05 < P spéc < 0,09 67 (900 trs/min)
54 (450 trs/min)

44 (900 trs/min)
31 (450 trs/min)

67 (900 trs/min)
54 (450 trs/min)

44 (900 trs/min)
31 (450 trs/min)

68 (900 trs/min)
56 (450 trs/min)

45 (900 trs/min)
33 (450 trs/min)

68 (900 trs/min)
56 (450 trs/min)

45 (900 trs/min)
33 (450 trs/min)

0,05 < P spéc < 0,09

0,05 < P spéc < 0,09

0,05 < P spéc < 0,09

de 450 à 900 50

de 450 à 900 82

de 450 à 900 80

Réf.
Produits

14 600

18 1100

17 1100

MAXIVENT HY 225

MAXIVENT HY 300

MAXIVENT HY 360

Pression (Pa)
(à débit max)

Vitesse de 
rotation 

(Trs/min)

Puissance 
(W) (Maxi)

Puissance spécifique 
(Wh/m3)

Puissance acoustique 
(dB(A))

Pression acoustique 
(r=4m) (dB(A))

18 450 de 450 à 900 40 0,05 < P spéc < 0,09 60 (900 trs/min)
46 (450 trs/min)

37 (900 trs/min)
23 (450 trs/min)

67 (900 trs/min)
54 (450 trs/min)

44 (900 trs/min)
31 (450 trs/min)

68 (900 trs/min)
56 (450 trs/min)

45 (900 trs/min)
33 (450 trs/min)

0,05 < P spéc < 0,09

0,05 < P spéc < 0,09

de 450 à 900 83

de 450 à 900 155

Réf.
Produits

17 900

20 1450

Sélection des MAXIVENT EC permettant de respecter la règle de non restriction de section 
des conduits de fumées.

Caractéristiques des MAXIVENT EC moteur brushless

Caractéristiques des MAXIVENT HY

MAXIVENT MV4 EC

MAXIVENT MV6 EC

MAXIVENT MV6 EC

MAXIVENT MV6 EC

MAXIVENT MV6 EC

MAXIVENT MV7 EC

MAXIVENT MV8 EC

Nombre de niveaux Section retenue gaz Conduit shunt gaz

6 400 cm²

650 cm²

800 cm²

800 cm²

800 cm²

1050 cm²

1200 cm²

Réf.
Produits

7

8

10

11

12

13 à 16

Débit (m3/h)
maxi à 900 trs/

min

Débit (m3/h)
maxi à 900 trs/

min
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Entrées d’air

· Déclinées en module 30 ou 45
· Installation sur menuiserie
· Coffre de volet roulant

· Déclinées en module 30 ou 45
· Installation sur menuiserie
· Coffre de volet roulant

Entrées d’air autoréglables assurant à la fois l’apport en air comburant des appareils à tirage 
naturel, et l’apport d’air neuf pour le renouvellement de l’air intérieur du logement.

· Déclinées en module 30 ou 45
· Installation sur menuiserie
· Coffre de volet roulant

MODULA ACOUSTICA 1 ACOUSTICA 2

37 dB 30 m³/h 35 dB 15/22/30 m³/h 41* dB 30 m³/h 
36 dB  45 m³/h 33 dB  45 m³/h 37 à 39* dB  45 m³/h 

Dn,e,w (Ctr) Dn,e,w (Ctr)

Entrées d’air autoréglables Entrées d’air autoréglables Entrées d’air autoréglables
Certifiées NF 205 Certifiées NF 205

*Modèle avec rallonge acoustique RA
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Bouches d’extraction

· Déclinées en 15, 30 et 45 m³/h

· Installation en applique ou sur 
conduit métallique

· Déclinées en 15, 30 et 45 m³/h

· Installation en applique.

Bouches d’extraction autoréglables, hygroréglables et fixes temporisées, installées sur 
conduits, permettant d’assurer une évacuation de l‘air vicié dans les pièces humides.

· Optimisées par VTI pour limiter 
les déperditions thermiques
· Déclinées en 5 versions selon la 
pièce technique et la typologie du 
logement
· Installation en applique ou sur 
conduit métallique

· Débit de base de 5 m³/h 

· Débit complémentaire de 30 
m³/h pendant 30 min, actionné 
par cordelette

· Débit de base de 5 m³/h 

· Débit complémentaire de 30 
m³/h pendant 30 min, actionné 
par détection de présence

Pour cuisines et salles de 
bains

Pression fixe temporisée 
pour WC 

à cordelette

Pression fixe temporisée 
pour WC 

à détecteur de présence

Bouches autoréglables VT 15, 
VT 30 et VT 45

Bouches OCEANE BOS 15, 
BOS 30 et BOC 45

Bouches hygroréglables 
EOLE

Bouches fixes temporisées
W 5/30

Bouches fixes temporisées 
W 5/30 VISION

Bouches autoréglables 
basse pression

Bouches autoréglables 
basse pression
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MAXIVENT peut être installé en pose directe sur les conduits shunts équipés 
de coiffes SERIC,  et ne nécessite pas dans ce cas d’adaptation supplémentaire.

Après nettoyage de la dalle béton, MAXIVENT est scellé chimiquement à la souche 
à l’aide d’une résine appropriée.

Pour installer l’extracteur sur des conduits carrés ou rectangulaires, VTI pro-
pose une large gamme de pieds béton conçus à cet effet.

L’adaptation béton est scellée chimiquement à la souche à l’aide d’une résine 
appropriée. Le pied béton est scellé sur la pièce d’adaptation.

Après le cassage des cloisons intermédiaires sur 10 cm de haut, la pièce d’adap-
tation faite sur-mesure est scellée. Le cône béton de l’extracteur est ensuite 
scellé sur la pièce d’adaptation. 

La création de conduits est possible en l’absence de conduits verticaux maçon-
nés d’origine (hors cuisine). 

Pour le choix de l’extracteur, nous préciser le diamètre intérieur (du 250mm au 
400mm) afin que nous puissions réaliser la pièce d’adaptation en inox.

Pose sur conduit SHUNT à coiffe non circulaire

Pose sur regroupement de conduits (individuels ou collectifs)

Pose directe sur tubage rigide (création de conduit)

Types d’installation
Pose directe sur coiffe conduit SHUNT circulaire

Dans le cas de conduits SHUNT accolés, VTI propose une large gamme de pieds 
béton spécifiques permettant l’installation d’extracteurs sur des souches très 
proches l’une de l’autre.

Pose sur conduits collectifs shunt accolés (sanitaire et gaz brûlés)
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Types d’installation

Le conduit de raccordement PVC JOK’AIR permet d’assurer la ven-
tilation des pièces techniques dépourvues de conduits verticaux 
grâce à une perte de charge minimale.

INFOBOX est une solution de ventilation connectée permettant la 
supervision et le contrôle à distance de toutes les solutions VTI.

INFOBOX est donc compatible avec la solution VENTILECO GAZ et 
permet la récupération des données du système.

INFOBOX

Conduit JOK’AIR

Accessoires et options
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VENTILECO GAZ HYGRO

VENTILECO GAZ AUTO ALIZE VT

Tableaux de répartition des entrées
d’air et bouches d’extraction

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 2

M45 x 2

/

/ /

/

/M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

F1 (WC/ SdB 
commun)

F1 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
séparé)

F4

F5

F6

F7 et +

EOLE 20-45

EOLE 20-45

EOLE 30-60

EOLE 30-60

EOLE 45-90

EOLE 45-90

EOLE 45-90

EOLE 45-90

EOLE 45-90

EOLE 45-90

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

EOLE 15-45

EOLE 15-45 W ou BOS 15

W ou BOS 15

W ou BOS 15

EOLE 15-45

EOLE 15-45

EOLE 30-60

EOLE 30-60

W ou BOS 30

W ou BOS 30

W ou BOS 30

W ou BOS 30

EOLE 30-60

EOLE 30-60

EOLE 30-60

EOLE 30-60

M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

Si appareil à gaz raccordé 
ET coupe-tirage > 1,8 m

Typologie Séjour Par chambre
Cuisine ou SdB Cuisine Salle de Bain

WC

ENTRÉES D’AIR BOUCHES D’EXTRACTION

Si PAS d’appareil à gaz 
raccordé OU coupe-tirage 
< 1,8 m

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 2

M45 x 2

/

/ /

/

/M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

F1 (WC/ SdB 
commun)

F1 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
séparé)

F4

F5

F6

F7 et +

VT 45

VT 45

VT 45

VT 45

VT 45

VT 45

VT 45

VT 45

VT 45

VT 45

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

VT 30

VT 15 VT 15

VT 15

VT 15

VT 30

VT 15

VT 30

VT 30

VT 30

VT 30

VT 30

VT 30

VT 30

VT 30

VT 30

VT 30

M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

Si PAS d’appareil à gaz 
raccordé OU coupe-tirage 
< 1,8 m

Si appareil à gaz raccordé 
ET coupe-tirage > 1,8 m

Typologie Séjour Par chambre
Cuisine ou SdB Cuisine Salle de Bain

WC

ENTRÉES D’AIR BOUCHES D’EXTRACTION

Si PAS d’appareil à gaz 
raccordé OU coupe-tirage 
< 1,8 m

Si PAS d’appareil à gaz 
raccordé OU coupe-tirage 
< 1,8 m
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Tableaux de répartition des entrées
d’air et bouches d’extraction

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW) 

M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 2

M45 x 2

/

/ /

/

/M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 1

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

M45 x 2

F1 (WC/ SdB 
commun)

F1 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
séparé)

F4

F5

F6

F7 et +

BOC 45

BOC 45

BOC 45

BOC 45

BOC 45

BOC 45

BOC 45

BOC 45

BOC 45

BOC 45

Coupe Tirage

Si PAS d’appareil à gaz 
raccordé OU coupe-tirage 
< 1,8 m

Si appareil à gaz raccordé 
ET coupe-tirage > 1,8 m

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

Coupe Tirage

BOS 30

BOS 30 BOS 15

BOS 15

BOS 15

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

BOS 30

Typologie Séjour Par chambre
Cuisine ou SdB Cuisine Salle de Bain

WC

ENTRÉES D’AIR BOUCHES D’EXTRACTION

M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW) 

Si PAS d’appareil à gaz 
raccordé OU coupe-tirage 
< 1,8 m

VENTILECO GAZ AUTO OCEANE
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Email : info@vti-france.com www.vti.fr

* Estimation valable dans le cas d’un conduit cuisine et un conduit WC/SdB. Dans tous les 
cas, ne remplacez pas un dimensionnement fait par le bureau d’étude VTI.

TAUX DE 
RENOUVELLEMENT 

DE L’AIR

TAUX DE 
RENOUVELLEMENT 

DE L’AIR

NOS SOLUTIONS VENTILECO GAZ S’ADAPTENT À VOS PROJETS DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

NOUS PROPOSONS D’AUTRES SOLUTIONS QUI SAURONT S’ADAPTER 
À VOS IMMEUBLES

18 NIVEAUX 
ENVIRON *

14 NIVEAUX 
ENVIRON *

18 NIVEAUX 
ENVIRON *

12 NIVEAUX 
ENVIRON *

HYGRO A

AUTO 18 niveaux 
environ * 

15 niveaux 
environ *

AUTO

AUTO

HYGRO B

HYGRO B

HYGRO A

HYGRO B

HYGRO

HYGRO A

HYGRO A
HYGRO B

14 NIVEAUX 
ENVIRON *

NOMBRE DE 
NIVEAUX 

MAXIMUM

NOMBRE DE 
NIVEAUX 

MAXIMUM

PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES

PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES

VOLT’AIR
ÉVOLUTION
HYGRO A
HYGRO B

HYGROVENT
HYGRO A
 HYGRO B

VENTIL +
AUTO ǀ HYGRO

VENTILECO GAZ 
AUTO

VENTILECO GAZ 
HYGRO A

VOLT’AIR
ÉVOLUTION

AUTO


