
CATALOGUE 2024 • 214

VMBP
SOLUTION

VNHy
SOLUTION EXTRACTION

BrûlésGAZVMC
SOLUTION

VMBP
SOLUTION

VNHy
SOLUTION

EXTRACTION
BrulésGAZ VNHy

SOLUTION

VMBP
SOLUTION GAZ Brûlés

EXTRACTION

GAZ Brûlés
EXTRACTION

VMC
SOLUTION

VMC
SOLUTION

VMBP
SOLUTION

VMBP
SOLUTION

GAZ Brûlés
EXTRACTION

VNHy
SOLUTION

VMC
SOLUTIONARCTICA AUTO DOUBLE DÉBIT

Bouche d’extraction double débit pour cuisine

Autoréglable

 î Les bouches ARCTICA AUTO DOUBLE DÉBIT sont destinées à être 
installées en cuisine (sauf ARCTICA AUTO 15/30).

 î Les bouches ARCTICA AUTO DOUBLE DÉBIT assurent un débit 
d’extraction déterminé dans une plage de pression comprise 
entre 50 et 160 Pa et un débit d’extraction complémentaire dont 
l’ouverture et la fermeture sont commandées par l’usager.

 î En position murale, les bouches sont montées par simple 
emboîtement sur une manchette Ø 125 fixée préalablement sur 
le conduit. Le joint à lèvre assure le maintien et l’étanchéité.

 î En plafond, la mise en oeuvre peut être réalisée en utilisant un 
manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø 
125 mm, ou, pour les bouches sanitaires Ø 125/80 mm.

PRÉSENTATION MISE EN ŒUVRE

VMC

Caractéristiques aérauliques (sous 50 Pa) et acoustiques

Désignation
Lw (en dB(A)) Dn,e,w (C) dB

Libellé 
Tech.

Référence 70 Pa 100 Pa 136 Pa* 160 Pa * Avec MIA

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 20-75 Ø125
AAD1

BO8621
23 27 32 35 55 59

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 20-75 SM Ø0 BO8622

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 30-90 Ø125
AAD2

BO8631
25 30 35 38 53 57

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 30-90 SM Ø0 BO8632

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 45-105 Ø125
AAD3

BO8641

32 34 37 39 53 57

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 45-105 SM Ø0 BO8642

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 45-120 Ø125
AAD4

BO8651

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 45-120 SM Ø0 BO8652

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 45-135 Ø125
AAD5

BO8661

ARCTICA AUTO DOUBLE DEBIT 45-135 SM Ø0 BO8662
* Valeurs certifiées NF - Norme Française
Débits 45/105 et 45/120 : prendre les valeurs bouche 45/135
Le module d’isolation acoustique MIA s’emboîte derrière la bouche

    Afin de conserver le maximum d’efficacité, il 
est nécessaire de procéder à un simple nettoyage 
périodique (1 fois par an) à l’aide d’un chiffon humide 
et de l’eau savonneuse. Pour cette opération, il est 
possible d’ôter le capot face avant de la bouche.
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