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ARCTICA AUTO
Bouche d’extraction simple débit pour sanitaire

Autoréglable

     Les bouches ARCTICA AUTO simple débit sont destinées à 
être installées en sanitaire des logements collectifs (15 et 30 
m3/h)

 î Montage avec manchon placo : Percer le plafond au diamètre nominal plus 
environ 5 mm. Montage en effectuant une rotation dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. Le verrouillage s’effectue par rotation dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Côté conduit, un joint permet d’assurer le 
maintien et l’étanchéité de la gaine. Emboîter la bouche sur le manchon 
placo.

 î Montage avec manchon de traversée de dalle : La bouche s’emboîte 
directement sur le manchon. Côté conduit, un joint permet d’assurer le 
maintien et l’étanchéité de la gaine. 
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Caractéristiques aérauliques et acoustiques
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Rapports d’essais CETIAT n°2714172

**Courbes issues du rapport d’essai

Caractéristiques acoustiques

Réf.  
Produits

Lw (en dB(A)) Dn,e,w (C) dB

70 Pa 100 Pa 136 Pa* 160 Pa * Avec MIA

ARCTICA AUTO 15 23 27 32 35 61 64

ARCTICA AUTO 30 25 30 35 38 56 60
* Valeurs certifiées NF - Norme Française

Désignation Libellé 
Tech

Référence

ARCTICA AUTO 15 Ø125
AA15

BO8711

ARCTICA AUTO 15 SM Ø0 BO8712

ARCTICA AUTO 30 Ø125
AA30

BO8721

ARCTICA AUTO 30 SM Ø0 BO8722

ARCTICA AUTO 45 Ø125
AA45

BO8731

ARCTICA AUTO 45 SM Ø0 BO8732

ARCTICA AUTO 60 Ø125
AA60

BO8741

ARCTICA AUTO 60 SM Ø0 BO8742

ARCTICA AUTO 75 Ø125
AA75

BO8751

ARCTICA AUTO 75 SM Ø0 BO8752

ARCTICA AUTO 90 Ø125
AA90

BO8761

ARCTICA AUTO 90 SM Ø0 BO8762

ARCTICA AUTO 120 Ø125
AA120

BO8771

ARCTICA AUTO 120 SM Ø0 BO8772

ARCTICA AUTO 150 Ø125
AA150

BO8781

ARCTICA AUTO 150 SM Ø0 BO8782

 

KIT : BOUCHE + MANCHETTE

   Afin de conserver le maximum d’efficacité, il est 
nécessaire de procéder à un simple nettoyage 
périodique (1 fois par an) à l’aide d’un chiffon humide 
et de l’eau savonneuse. Pour cette opération, il est 
possible d’ôter le capot face avant de la bouche.

ENTRETIEN

   Pour des manchettes de diamiètre autre que Ø125, 
associez la version RE de la bouche à la manchette du 
diamètre souhaité. (p.214)


