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Toujours plus performant Vivons inspirés



G
R
O

A
H
Y

G
R
O

B
H
Y

H
YG

RO
VE

N
T 

2

2

Disponible en versions

Sommaire

Notre solution HYGROVENT 2 est une solution de ventilation générale et permanente 
au sens de l’arrêté du 22 octobre 1969.

HYGROVENT 2 est destinée aux bâtiments collectifs d’habitation construits avant 1982 
et équipés de cnduits de fumées et/ou de ventilation naturelle : conduits shunt, conduits 
individuels, conduits de type Alsace.

Dès que les forces motrices naturelles sont insuffisantes, l’assistance mécanique basse 
pression est activée. Engendrant une dépression comprise entre -5 et -40 Pa, la solution 
HYGROVENT 2 garantit l’atteinte des débits hygiéniques règlementaires aussi bien en mode 
mécanique qu’en mode naturel.
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L’Avis technique est valide 
jusqu’au 30 septembre 2027.

Nos solutions HYGROVENT 2 sont 
éligibles aux Certificats d’Énergies 
grâce à la fiche BAR-TH-155

La solution hybride et intelligente entre Qualité de l’Air Intérieur et 
Optimisation des consommation d’énergies

n° 14.5/16-2226_V2

La solution HYGROVENT 2 est une solution de ventilation hybride et hygroréglable spécialement conçue pour la 
rénovation énergétique du parc résidentiel européen.

Equipés de moteurs brushless et de cônes à effet venturi, les extracteurs MAXIVENT HY et MAXIVENT EC exploitent 
les forces motrices naturelles (vent et tirage thermique). Toutefois lorque ces dernières sont insuffisantes, 
l’assistance mécanique basse pression complète la dépression nécessaire pour atteindre les débits souhaités.

HYGROVENT 2 permet non seulement d’améliorer la qualité de l’air intérieur des logements grâce à la ventilation 
générale et permanente, mais également de pouvoir réutiliser, grâce à la technologie basse pression, les conduits 
de ventilation naturelle d’origine des bâtiments. Cela en fait une solution particulièrement économique.
Elle bénéficie en outre des Certificats d’Economie d’Energie.

HYGROVENT 2
Ventilation hybride hygroréglable

®
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Les Principes de la ventilation naturelle

Les forces motrices naturelles disponibles
Forces thermiques

Le tirage thermique utilise 
la différence de température 

entre l’air intérieur (plus chaud) 
et l’air extérieur (plus frais). Par 
effet de densité, l’air plus léger 
s’élève et crée une dépression 

dans le conduit, dépression 
augmentant avec la hauteur du 

batîment.

Forces éoliennes

Le tirage éolien résulte de 2 effets 
du vent sur :

• Les façades du bâtiment
• L’extracteur à effet Venturi

POTENTIEL THER- POTENTIEL ÉOLIEN 

T en °C (moyenne des fichiers météo RTexistant ) Vent en m/s (moyenne des fichiers météo RTexistant 

Grâce à la forme du cône aérodynamique de 
l’extracteur mis au point en soufflerie. Le vent 
s’accélère par les lois de Bernoulli et génère 
une dépression à l’intérieur du conduit.



A < 0.05 Wh/ m3

B 0.05 - 0.10 Wh/ m3

C 0.10 - 0.15 Wh/ m3

D 0.15 - 0.20 Wh/ m3

E 0.20 - 0.25 Wh/ m3

F 0.25 - 0.30 Wh/ m3
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Pourquoi choisir HYGROVENT 2 ?

Confort acoustique

Performance énergétique

Limitant le renouvellement de l’air intérieur du logement entre 0.3 volume/h (Hygro B) et 
0.4 volume/h (Hygro A), HYGROVENT 2 limite les déperditions énergétiques du logement 
lorsque la performance énergétique est recherchée.

Les entrées d’air et les bouches d’extraction hygroréglables réagissent en fonction du taux 
d’humidité relative du logement. Une tresse en nylon capte les conditions d’humidité de 
la pièce et actionne un volet qui autorise plus ou moins le passage d’air à la bouche ou à 
l’entrée d’air.

Afin d’adapter le besoin de ventilation, les composants hygroréglables vont s’ouvrir 
progressivement en fonction du taux d’humidité dans la pièce. Les entrées d’air vont 
commencer à s’ouvrir pour un taux d’humidité proche de 45% pour atteindre leur ouverture 
maximum à un taux proche de 60%. Les bouches d’extraction vont suivre le même principe, 
pour s’ouvrir progressivement à partir d’une humidité relative de la pièce d’environ 30% 
jusqu’à une humidité relative de 70%.

HYGROVENT 2 permet un confort acoustique optimal aux résidents du bâtiment.
De par la conception des extracteurs MAXIVENT équipant la solution, HYGROVENT 2 
se caractérise par un confort acoustique optimal pour les résidents du bâtiment :

• Pression acoustique de 31 dB à 450 tours/minute*
• Pression acoustique de 44 dB à 900 tours/minute*

La solution HYGROVENT 2 obtient la classe énergétique B avec 
les paramètres suivants :

· Bâtiment type R+4 (deux entrées avec deux appartements T3 par 
entrée). (zone climatique H1a)

· Chaque colonne de logement est desservie par deux conduits de 
type shunt :

	 · Un conduit shunt cuisine,
	 · Un conduit shunt sanitaire

Regul’Vent : Logique de régulation

De part son fonctionnement hybride et naturelle, HYGROVENT 2 fonctionne selon la 
logique de régulation : Regul’Vent.

Regul’Vent alterne entre le mode “naturel” et le mode “assistance mécanique” en fonction 
de la vitesse du vent et de la température extérieure. Le seuil de vent est fixé à 4,5 m/s et 
le seuil de température est fixé à 10 °C pour toutes les installations.
 
Ces seuils sont issus de calculs effectués dans le cadre de l’Avis Technique HYGROVENT 2 
permettant de vérifier les critères de Qualité de l’Air Intérieur pendant la période de 
chauffe.

* À une distance de 4 mètres.
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Comment 
ça fonctionne ?

HYGROVENT 2 étant une solution de ventilation générale et permanente, elle introduit l’air neuf provenant de 
l’extérieur du bâtiment à l’aide d’entrées d’air installées la plupart du temps sur menuiseries extérieures, afin de 
chasser l’air vicié qui sera extrait dans les pièces humides par les bouches d’extraction installées sur les 
conduits de ventilation.

Capteur de vitesse de vent, 
installé à proximité des 
extracteurs MAXIVENT

Soffite horizontal en PVC double 
paroi pour la ventilation des pièces 
techniques non desservies par des 
conduits de ventilation

Entrée d’air autoréglable ou 
hygroréglable spécifique basse 
pression.
Déclinée en différents coloris et 
niveaux d’atténuation acoustique.

ANÉMOMÈTRE

JOK’AIR

ENTRÉES D’AIR

HYGROVENT 2

En toiture, HYGROVENT 2 est composée d’une unité de gestion 
électronique intelligente pilotant les extracteurs hybrides 
MAXIVENT HY et MAXIVENT EC en fonction de différents     
paramètres : vitesse de vent, plages horaires, paramétrages 
de vitesses.
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Extracteur hybride basse pression 
déclinable en versions Classic / Plus

Grâce aux capteurs et à son algo-
rithme, elle surveille les conditions 
climatiques extérieures pour la mise 
en service ou l’arrêt des extracteurs 
hybrides.

Bouche d’extraction spécialement conçue pour 
la ventilation naturelle hybride hygroréglable.

Installée sur les conduits de ventilation, 
elle permet d‘évacuer l’air vicié du logement, 
en fonction du taux d’humidité relative.

Voir modèles page 8.

MAXIVENT HY / EC

CONFORT BOX 2

OCÉANIA HY
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Déclinaisons

MAXIVENT HY CLASSIC
MAXIVENT EC CLASSIC

MAXIVENT HY PLUS
MAXIVENT EC PLUS

MAXIVENT HY  et MAXIVENT EC (Classic / Plus)

Caractéristiques dimensionnelles MAXIVENT HY

Caractéristiques dimensionnelles MAXIVENT EC

Nos MAXIVENT HY et MAXIVENT EC à technologie Brushless permettent d’obtenir des consommations réduites encore 
jamais atteintes grâce à leur fonctionnement hybride. Leur mise en oeuvre est grandement facilitée car ils ne nécessitent 
aucun kit d’installation spécifique. Garantie 10 ans pour la structure et 2 ans pour le moteur.

MAXIVENT HY CLASSIC

MAXIVENT CLASSIC

MAXIVENT  HY PLUS

MAXIVENT PLUS

MAXIVENT HY 

MAXIVENT HY 

MAXIVENT HY 

ØDi (mm) ØDe (mm) H (mm) Masse (kg)

225

360

300

380

560

500

480

580

552

13

26

20

Réf.
Produits

MV4 EC

MV8 EC

MV6 EC

ØDi (mm) ØDe (mm) H (mm) Masse (kg)

250

400

320

460

596

500

600

625

600

21

25

22

Réf.
Produits
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Caractéristiques aérauliques et acoustiques MAXIVENT HY

Caractéristiques aérauliques et acoustiques  MAXIVENT EC

CONFORT BOX 2

L’unité de gestion électrique CONFORT BOX 2 
associée aux MAXIVENT HY et MAXIVENT EC, 
assure le pilotage des extracteurs hybrides 

en surveillant les conditions climatiques 
extérieures (tirage thermique et/ou éolien) 

afin de réduire au maximum les périodes de 
fonctionnement mécanique des appareils.

L’unité de gestion électrique CONFORT 
BOX 2 permet de gérer au mieux le 

fonctionnement hybride des extracteurs 
assurant en permanence la ventilation 

dans le logement. 
L’extracteur réduit ainsi la consommation 

électrique de la ventilation.

MAXIVENT HY 

MAXIVENT HY 

MAXIVENT HY 

Pression (Pa)
(à débit max)

Débit (m3/h)
maxi à 900 trs/ 

min

Vitesse de 
rotation 

(Trs/min)

Puissance 
(W) (Maxi)

Puissance spécifique 
(Wh/m3)

Puissance acoustique 
(dB(A))

Pression acoustique 
(r=4m) (dB(A))

18

20

17

450

1450

900

de 450 à 900

de 450 à 900

de 450 à 900

40

155

83

0,05 < P spéc < 0,09

0,05 < P spéc < 0,09

0,05 < P spéc < 0,09

60 (900 trs/min)
46 (450 trs/min)

68 (900 trs/min)
56 (450 trs/min)

67 (900 trs/min)
54 (450 trs/min)

37 (900 trs/min)
23 (450 trs/min)

45 (900 trs/min)
33 (450 trs/min)

44 (900 trs/min)
31 (450 trs/min)

Réf.
Produits

MV4 EC

MV8 EC

MV6 EC

Pression (Pa)
(à débit max)

Débit (m3/h)
maxi à 900 trs/ 

min

Vitesse de 
rotation 

(Trs/min)

Puissance 
(W) (Maxi)

Puissance spécifique 
(Wh/m3)

Puissance acoustique 
(dB(A))

Pression acoustique 
(r=4m) (dB(A))

15

17

14

500

1100

600

de 450 à 900

de 450 à 900

de 450 à 900

48

80

50

0,05 < P spéc < 0,09

0,05 < P spéc < 0,09

0,05 < P spéc < 0,09

67 (900 trs/min)
54 (450 trs/min)

68 (900 trs/min)
56 (450 trs/min)

67 (900 trs/min)
54 (450 trs/min)

44 (900 trs/min)
31 (450 trs/min)

45 (900 trs/min)
33 (450 trs/min)

44 (900 trs/min)
31 (450 trs/min)

Réf.
Produits
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ACOUSTICA 1

Entrées d’air autoréglables

Entrées d’air hygroréglables Entrées d’air hygroréglables Entrées d’air hygroréglables

Entrées d’air autoréglables Entrées d’air autoréglables

ACOUSTICA 2 EM A

SILENCIA PLUS HY EM HYSILENCIA HY

Certifiées NF 205

Certifiées QB37 Certifiées QB37 Certifiées QB37

Certifiées NF 205 Certifiées NF 205

Dn,e,w (Ctr) Dn,e,w (Ctr) Dn,e,w (Ctr)

36 dB 45 m3/h 37, 39*, 41** dB 45 m3/h 39 dB 30 m3/h
39, 41*, 42** dB 30 m3/h37 dB 30 m3/h

Entrées d’air
Entrées d’air autoréglables et hygroréglables assurant l’apport d’air neuf pour le renouvellement de 
l’air intérieur du logement.

· Déclinées en module 30 ou 45
· Installation sur menuiserie
· Coffre de volet roulant

· Déclinées en module 22, 30 ou 45
· Installation en traversée de mur

· Déclinées en module 30 ou 45
· Installation sur menuiserie
· Coffre de volet roulant

· Débit de 5 à 45 m³/h sous 20 Pa
· Installation sur menuiserie
· Coffre de volet roulant

*Modèle avec rallonge acoustique RA
**Rallonge acoustique RA + capuchon de façade acoustique

· Débit de 5 à 45 m³/h sous 20 Pa
· Installation sur menuiserie
· Coffre de volet roulant

· Débit de 5 à 45 m³/h sous 20 Pa
· Installation en traversée de mur

37 dB + capuchon de façade
37 dB
39 dB*

39 dB
47 dB silencieux de traversée42 dB**

Dn,e,w (Ctr) Dn,e,w (Ctr) Dn,e,w (Ctr)

47 dB silencieux de traversée
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Bouches hygroréglables 
OCEANIA HY

Bouches fixes double débit 
temporisée OCEANIA W

Pour cuisine et salles 
de bain

Pour WC

Bouches d’extraction
Bouches d’extraction hygroréglables et fixes temporisées, spécialement conçues pour la ventilation 
hybride hygroréglable.

· Optimisées par VTI
· Déclinées en 4 versions selon la 
pièce technique et la typologie du 
logement

· Débit de base de 7,1 m3/h
· Débit complémentaire de 31,8 
m3/h pendant 30 minutes actionné 
par cordelette

Bouches fixes double débit 
temporisée OCEANIA W VISION

Pour WC
à détecteur de présence

· Débit de base de 7,1 m3/h
· Débit complémentaire de 31,8 
m3/h pendant 30 minutes actionné 
par détecteur de présence
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Types d’installation
MAXIVENT peut être installé en pose directe sur les conduits shunts équipés de 
coiffes SERIC,  et ne nécessite pas dans ce cas d’adaptation supplémentaire.

Après nettoyage de la dalle béton, MAXIVENT est scellé chimiquement à la 
souche à l’aide d’une résine appropriée.

Pour installer l’extracteur sur des conduits carrés ou rectangulaire, VTI propose 
une large gamme de pieds béton conçus à cet effet.

L’adaptation béton est scéllée chimiquement à la souche à l’aide d’une résine 
appropriée. Le pied béton est scellé sur la pièce d’adaptation.

Après le cassage des cloisons intermédiaires sur 10 cm de haut, la pièce 
d’adaptation faite sur-mesure est scellée. Le cône béton de l’extracteur est 
ensuite scéllé sur la pièce d’adaptation. 

La création de conduits est possible en l’absence de conduits verticaux 
maçonnés d’origine (hors cuisine). 

Pour le choix de l’extracteur, nous préciser le diamètre intérieur (du 250mm au 
400mm) afin que nous puissions réaliser la pièce d’adaptation en inox.

Pose sur conduit SHUNT à coiffe non circulaire

Pose sur regroupement de conduits (individuels ou collectifs)

Pose directe sur tubage rigide (création de conduit)

Pose directe sur coiffe conduit SHUNT circulaire

Dans le cas de conduits SHUNT accolés, VTI propose une large gamme de pieds 
béton spécifiques permettant l’installation d’extracteurs sur des souches très 
proches l’une de l’autre.

Pose sur conduits collectifs shunt accolés (sanitaire)
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PLAQUE D’OBTURATION

CONDUIT JOK’AIR

INFOBOX

Plaque PVC en matériau classé M1. Pose facilitée par collage ou 
fixation à l’aide de vis.

Le conduit de raccordement en PVC JOK’AIR permet d’assurer la 
ventilation des pièces techniques dépourvues de conduits 
verticaux grâce à une perte de charge minimale.

INFOBOX est une solution de ventilation connectée permettant la 
supervision et le contrôle à distance de toutes les solutions VTI.

INFOBOX est donc compatible avec la solution HYGROVENT 2 et 
permet la récupération des données de la solution.

Accessoires et options
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Tableaux de répartition des entrées
d’air et bouches d’extraction

HYGROVENT 2 Type A

M45 x 2 / /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

HY3

M30 HY3M45

M30 HY3M45

M45 HY3

HY3

HY3

HY3 HY3

M30

M45 M30

M45 M45 HY4

HY4

HY4 HY4

M45 M45 HY4

M45 x 2 M45 HY4

M45 x 2 M45 HY4

M45 x 2 M45 HY4

F1 (WC/ SdB 
commun)

F1 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
séparé)

F4 (WC/ SdB 
commun)

F4 (WC/ SdB 
séparé)

F5 (WC/ SdB 
commun)

F6 (WC/ 2 SdB 
commun)

F7 (WC/ 2 SdB 
commun)

Typologie
Séjour Par chambre Cuisine SdB1 SdB2 SdB/WC WC Autre SdB/ Autre WC CellierAutre SdB ou 

salle d’eau

ENTRÉES D’AIR BOUCHES D’EXTRACTION

M45 x 2 HY2 HY1

HY1 HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

W W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

HY2

HY3

HY4

HY1

HY2

/

/ /

/

/

/

/

/

/
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d’air et bouches d’extraction
HYGROVENT 2 Type B

ou M45 

ou M45 

2*EH 

2*EH 

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

HY2

EH HY3EH

EH HY3EH

EH HY3

HY3

HY2

HY2 HY2

EH

EH x 2 EH

EH EH HY4

HY2

HY3 HY3

EH EH HY3

EH EH HY4

EH x 2 EH HY4

EH x 2 EH HY4

F1 (WC/ SdB 
commun)

F1 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
séparé)

F2 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
commun)

F3 (WC/ SdB 
séparé)

F4 (WC/ SdB 
commun

F4 (WC/ SdB 
séparé)

F5 (WC/ SdB 
commun)

F6 (WC/ 2 SdB 
commun)

F7 (WC/ 2 SdB 
commun)

Typologie
Séjour Par chambre Cuisine SdB1 SdB2 SdB/WC WC Autre SdB/ Autre WC CellierAutre SdB ou 

salle d’eau

ENTRÉES D’AIR BOUCHES D’EXTRACTION

HY2 HY1

HY1 HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

HY1 HY1

W W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

HY2

HY3

HY3

HY1

HY2

/

/ /

/

/

/

/

/

/



VMBP
SOLUTION

VNHy
SOLUTION

EXTRACTION
BrulésGAZ

SIÈGE SOCIAL

NOS SOLUTIONS HYGROVENT 2 S’ADAPTENT À VOS PROJETS 
DE  RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

HYGROVENT 2
HYGRO A

HYGROVENT 2
HYGRO B

14 NIVEAUX 
ENVIRON *

14 NIVEAUX 
ENVIRON *

TAUX DE 
RENOUVELLEMENT 

DE L’AIR

NOMBRE DE 
NIVEAUX 

MAXIMUM

PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES

* Estimation valable dans le cas d’un conduit cuisine et un conduit WC/SdB. Dans tous les cas, ne remplacez pas un 
dimensionnement fait par le bureau d’étude VTI.

TAUX DE 
RENOUVELLEMENT 

DE L’AIR

18 NIVEAUX 
ENVIRON *

12 NIVEAUX 
ENVIRON *

HYGRO A

AUTO AUTO18 niveaux 
environ * 

18 niveaux 
environ * 

15 niveaux 
environ *

14 niveaux 
environ *

AUTO

AUTO

HYGRO B

HYGRO B

AUTO

HYGRO B

HYGRO HYGRO

HYGRO A

HYGRO A
HYGRO A

NOMBRE DE 
NIVEAUX 

MAXIMUM

PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES

VOLT’AIR
ÉVOLUTION
HYGRO A
HYGRO B

VENTILECO GAZ
AUTO

HYGRO A

VENTIL +
AUTO ǀ HYGRO

VOLT’AIR
ÉVOLUTION

AUTO

NOUS PROPOSONS D’AUTRES SOLUTIONS QUI SAURONT S’ADAPTER 
À VOS IMMEUBLES


