
EM 2 HY
Entrée d’air hygroréglable acoustique

     Percer le mur et sceller un manchon tôle Ø 100 mm (Ø 100 intérieur 
maxi, Ø 97 intérieur mini) ou Ø 125 mm (Ø 125 intérieur maxi, Ø 120 
intérieur mini) avec une légère pente vers l’extérieur. Côté extérieur, 
une fois les enduits terminés, visser la manchette de la grille GEM 
125 et clipper la grille sur la manchette. Emboîter l’entrée d’air dans 
le conduit.

    Utilisées dans le cadre d’un système de ventilation hygroréglable pour 
logements collectifs sous Avis Technique, les entrées d’air EM 2 HY sont 
associées aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du 
système. Elles sont caractérisées sous une différence de pression de 20 
Pa par un débit variable de 5 à 45 m3/h en fonction du taux d’humidité 
de la pièce.

    L’entrée d’air hygroréglable acoustique EM 2 HY (Ø 100 ou 125 mm), 
posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène blanc.

Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour 
l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique 
hygroréglable.

    La grille de façade GEM, posée côté extérieur, est réalisée en 
polystyrène résistant aux UV et aux intempéries en couleur blanc.

Isolement acoustique

Type Réf. Dn,e,w (C) Dn,e,w (Ctr)

EM 2 HY Ø 100 + GEM 100 EA141 40 dB 39 dB

EM 2 HY Ø 125 + GEM 125 EA142 40 dB 39 dB

EM 2 HY SC Ø 125 EA143 50 dB 47 dB

MISE EN ŒUVRE

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS ENTRÉES D’AIR & ACCESSOIRES

EM 2 HY Lg 220 x H 150 x Ep 52

GRILLE DE FAÇADE GEM
Lg 150 x H 150 x Ep 20

MANCHON
Réservation
Ø 100 ou Ø 125 mm

Dn,e,w (Ctr)

Association avec un silencieux

Grille de façade GEM

Réservation Ø 100 ou Ø 125 mm
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39 dB à 47dB
*Modèle avec SC
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